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注意事項：在操作本机之前請閱讀此部分

‧ 為了確保獲得最佳性能，請仔細閱讀本使用說明

書，並妥善保管，以備將來參考。

‧ 請在涼爽、干燥、清潔的地方安裝本裝置。應遠

離窗口、熱源，避免在振動過大、灰塵過多、濕

氣過重和溫度過低的地方使用，以及應遠離嗡聲

聲源（變壓器及馬達）。為了避免火災或電擊的

危險，請勿將本裝置暴露于雨水或濕氣中。

‧ 切勿打開箱體，如果有異物落入本裝置內，請與

經銷商聯系。

‧ 使用的電壓必須與后面板上標明的電壓一致。使

用的電壓高於指定電壓時，很危險，可能引起火

災和/ 或電擊。

‧ 為了減少火災或電擊的危險，切勿將本裝置暴露

於雨水或濕氣中。

‧ 請勿在開關、控制器或連接線上強行施力。移動

本裝置時，應首先拔掉電源插頭及連接其他設備

的接線，請勿拉拽接線。

‧ 如果長期不使用本裝置（如度假等），請從牆壁

插座中拔出交流電源插頭。

‧ 為防止雷電造成損壞，遇到閃電時請拔出交流電

源插頭。

‧ 因為本機具有內裝的功率放大器﹐後面板會散

熱。請將本裝置遠離牆壁放置﹐後面的空隙不小

于10厘米﹐頂部和兩側不小于 20厘米﹐以防止

火災或損害。此外﹐絕對不要把後面板朝向地板

或其他界面放置。

另外，不得將后面板朝向地板或其他表面放置。

‧ 請勿將報紙、桌布、窗簾等覆蓋在本裝置的后面

板上，不致于阻礙熱量散發。如果裝置內的溫度

升高，將會導致火災，破壞裝置和/ 或使人體受

到傷害。

‧ 請勿將以下物品放置在本裝置上：

玻璃、陶瓷、小金屬片等。

如果玻璃等因振動而倒下和打碎，有可能使

人體受到傷害。

燃燒的蠟燭等。

如果蠟燭因振動而倒下，有可能引起火災和

使人體受到傷害。

裝有水的容器。

如果容器因振動而倒下或水溢出來，有可能

使裝置受到損壞，並引起觸電。

‧ 請勿將本裝置放置在有異物例如水滴落下的地

方，否則可能導致火災，破壞裝置和/ 或使人體

受到傷害。

‧ 切勿將手或異物放進本裝置前面的YST 開門中。

當移動本裝置時，不可手抓風門，否則可能使人

體受到傷害和/ 或破壞裝置。

‧ 切勿將易碎物體放在YST 開門附近，如果物體因

氣壓而倒下或掉落，可能使裝置受到破壞和/ 或

使人體受到傷害。

‧ 切勿打開箱體，因為本裝置使用了高電壓，有可

能造成電擊，並使人體受到傷害和/ 或破壞裝

置。

‧ 使用加濕器時，要在本機附近留有足夠的空間或

不要使濕度過大，以免機器內部結露。結露會造

成火災，損壞本機和/ 或電擊。

‧ 本裝置復制的超低音頻率可能使唱盤產生嘯聲，

在這種情況下，請將本裝置遠離唱盤放置。

‧ 如果某一聲音以高音量持續輸出，可能會損壞本

裝置，例如，如果試碟產生20Hz至 50Hz 正弦

波，電子設備持續輸出低音或可轉動唱針接觸到

唱片表面時，請降低音量，以防止本裝置損壞。

‧ 如果聽到本裝置發出失真的噪音（如不自然、間

斷的敲擊或擊打聲），請降低音量水平。電影聲

軌的低頻、超低音或類似的流行音樂播放音量過

大時，可能會損壞此超低音系統。

‧ 超低音頻率產生的振動可能令電視機圖像失真。

在此情況，請將本機搬離電視機。

‧ 請勿使用化學溶劑清潔本裝置，否則有可能損壞

拋光面。請用清潔的干布擦拭。

‧ 遇到故障時，請閱讀有關常見操作故障的“常見

問題”一節。

‧ 將本機靠近AC電源插座放置以方便連接。

‧ 用戶應自行負責安放或安裝。若超低音音箱因安

放或安裝不當而造成事故，雅馬哈公司概不負

責。

雖然本機采用磁屏蔽設計，但若擺放位置與電視

機過于接近，則仍可能影響電視的畫面色彩。在

此情況下，把本機搬離電視機。

警告

為減少火災或電擊的危險，嚴禁將設備暴露于雨

中或潮濕的環境裡。

只要本機連接在電源插座上，即使電源開關關閉

時，機器与交流電源的連接也沒有切斷。在待機

模式下，本機僅消耗微小電力。
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介紹

特性

‧ 此超低音揚聲系統使用 Advanced Yamaha 

Active Servo Technology II，可以用于复制較高

質量的超低音。（有關 Advanced Yamaha 

Active Servo Technology II的詳情，請參閱第5

頁。）能為您的音響系統添加更逼真的家庭影院

效果。

‧ 纖細的設計易與室內環境匹配。

隨機提供的附件

請確認包裝盒內有以下物品：

重低音揚聲器的定位

( : 重低音揚聲器， : 前揚聲器)

建議將重低音揚聲器擺放在前方左或右揚聲器的外

側 (參見圖 )。圖 所示的放置方式也可以﹐但

是﹐如果重低音揚聲器系統直接面嚮牆壁﹐低音效

果就會消失﹐這是因為重低音揚聲器的聲音會與牆

壁的反射聲音相抵消。為了避免這樣的事情發生﹐

請按照圖 所示的角度放置重低音揚聲器。

注注注注意意意意 ::::

在房子中間位置收聽時，也許會無法從重低音揚聲

器中獲得足夠的低音。這是因為兩個平行牆壁之間

形成的 “駐波”抵消了低音。

在這种情況下，將重低音揚聲器斜對牆壁放置即

可，也許有必要靠牆壁放置書架等以便隔開平行表

面。

重低音連線  (5 m)

A

B

A B

A
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連接

注注注注意意意意：：：：只只只只有有有有在在在在完完完完成成成成其其其其他他他他所所所所有有有有連連連連接接接接后后后后，，，，才才才才能能能能將將將將重重重重低低低低音音音音

揚揚揚揚聲聲聲聲器器器器和和和和其其其其他他他他音音音音頻頻頻頻 //// 視視視視頻頻頻頻設設設設備備備備的的的的電電電電源源源源線線線線插插插插入入入入 AAAACCCC 插插插插座座座座

中中中中。。。。

基本連接示例

將重低音揚聲器連線連接到AV放大器、接收機或電

視機的輸出接口和重低音揚聲器的輸入接口。

將視聽設備和重低音揚聲器連接
到 AC電源

連接了重低音揚聲器之後﹐將放大器﹐電視機或其

他音頻 /視頻設備﹐以及重低音揚聲器連接到具有

相應電壓的 AC插座。 

VOLTAGE SELECTOR（電壓選擇器）開關
( 適于亞洲和一般機型)

本机在背面板上設有電壓選擇開關。

如果現在的開關設定錯誤、將開關設定全本地的合

适電壓 （220V-240V或 110V-120V）范圍內。

如悠對正确設定不确設定時、清与經銷商聯系。

INPUTINPUTINPUT

VOLTAGE 
SELECTOR

220V-240V 110V-120V

連接到 AC 插座

重重重重低低低低音音音音揚揚揚揚聲聲聲聲器器器器背背背背部部部部

放放放放大大大大器器器器（放大器后面板的外觀會因放大
器的不同而不同。）

(適于亞洲和一般機型 )

警告
在設置 VOLTAGE SELECTOR之前不要將重低音揚聲
器連接到 AC插座。

SUBWOOFER

INPUTINPUT

SUBWOOFER

VOLTAGE 

SELECTOR

220V-240V 110V-120V

平平平平板板板板電電電電視視視視 ( 對於不同的平板電視﹐其背
部外觀可能不同 )

連接到 AC 插座

重重重重低低低低音音音音揚揚揚揚聲聲聲聲器器器器背背背背部部部部

( 適于亞洲和一般機型)

VOLTAGE
SELECTOR

220V-240V 110V-120V
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使用重低音揚聲器 

1電電電電源源源源指指指指示示示示器器器器

PPPPOOOOWWWWEEEERRRR （電源）開關 2打開時，綠燈亮起；

PPPPOOOOWWWWEEEERRRR （電源）開關關閉時，燈熄滅。 

2 PPPPOOOOWWWWEEEERRRR 電電電電源源源源開開開開關關關關

將開關轉至 OOOONNNN，接通重低音揚聲器的電源。重低

音揚聲器電源接通時，在頂面板的電源指示器 1

燈亮起為綠色。再次按下此開關時，切換為

OOOOFFFFFFFF，重低音揚聲器的電源關閉。 

3 VVVVOOOOLLLLUUUUMMMMEEEE 音音音音量量量量控控控控制制制制

調整音量高低。順時針轉動音量控制旋鈕，加大

音量；逆時針轉動音量控制旋鈕，降低音量。 

4 IIIINNNNPPPPUUUUTTTT 輸輸輸輸入入入入終終終終端端端端

來自放大器的電平位准信號的輸入終端。

適適適適于于于于亞亞亞亞洲洲洲洲和和和和一一一一般般般般機機機機型型型型 

VOLTAGE SELECTOR

（電壓選擇器）開關 , 請參閱第 3 頁。

預調節重低音揚聲器音量

在使用重低音揚聲器前，首先按照以下步驟調節重

低音揚聲器和前置揚聲器之間的音量平衡。 
1.將 VVVVOOOOLLLLUUUUMMMMEEEE音量控制設置為最小（0）。 
2.打開其他所有視聽設備的電源。 
3.將 PPPPOOOOWWWWEEEERRRR 轉至 OOOONNNN，頂面板的電源指示器燈亮為綠
色。 

4.播放包含低頻聲效的源材料。調整放大器的音量
控制直到最理想的聆聽水平。 

5.逐漸調高音量，用以調整重低音揚聲器和前置揚
聲器的平衡度。要欣賞自然的低音時，將重低音

揚聲器的音量控制在一定水平，使其不會被從其

他揚聲器的聲音中識別出來。 
6.使用放大器的音量控制器調節整個聲音系統的音
量。

注意：
使用多聲道家庭影院系統時，建議您將

VVVVOOOOLLLLUUUUMMMMEEEE 控制鍵設置在中間位置。

INPUTINPUT

VOLTAGE 
SELECTOR

220V-240V 110V-120V

POWERVOLUME

SUBWOOFER SYSTEM  YST-FSW100

3

1

4

2

INPUT

VOLUME POWER

重重重重低低低低音音音音揚揚揚揚聲聲聲聲器器器器頂頂頂頂

重重重重低低低低音音音音揚揚揚揚聲聲聲聲器器器器背背背背部部部部

( 適于亞洲和一般機型) VOLUME
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Advanced Yamaha Active Servo Technology II

1988年， Yamaha開始在市場上銷售使用 

YST(Yamaha Active Servo Technology )實現強勁、高

品質低音再現的揚聲器系統。本技術在放大器和揚

聲器之間采用了直接連接方式，可實現精密的信號

傳輸和精確的揚聲器控制。

由于本技術使用的揚聲器裝置由放大器的負阻抗驅

動和揚聲器箱與開口間產生的共鳴加以控制，因此

可以比標準的低音反射方法產生更多的共鳴能量

（〞氣動低揚聲器〞概念）。與以往產品相比，能夠

以前所未有的小箱體獲得良好的低音再現。 

Yamaha新開發的 Advanced YST II技術在 Yamaha 

Active Servo Technology的基礎上追加了眾多改進，

可以更好地控制驅動放大器和揚聲器的驅動力。從

放大器的角度來看，揚聲器阻抗隨 聲音頻率而變

化。 Yamaha開發了新型電路設計，將負阻抗和持續

電流驅動相結合，可實現更安定的性能和鮮明清晰

的低音再現。

高振幅低音

揚聲器箱

開門

气動低音揚聲器
（ Helmholtz 共嗚器）

先進的阻抗轉化器 

Active Servo 
Processung
放大器

低振幅信號

信號
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常見問題

如果設備工作不正常，請參考下表中的信息。如果您遇到的問題不在下表範圍內，或指示說明不能幫您解決

問題，請斷開設備的電源，並與Yamaha授權經銷商或服務中心聯繫。

問題 原因 對策

即使POWER 電源開關設置為OOOONNNN，

也沒有電源供應。

電源插頭沒有插好。 先關閉開關為 OOOOFFFFFFFF，然后插緊插

頭。

沒有聲音。 VVVVOOOOLLLLUUUUMMMMEEEE音量控制設置為 0。 向右旋轉 VVVVOOOOLLLLUUUUMMMMEEEE控制鈕 （順時

針）。

重低音揚聲器連線連接不牢固。 將連線緊密連接。

音量太低。 您在播放包含不完全低音頻率的聲

源材料。

播放包含更多低音頻率的聲源材

料。

音量被駐波削弱。 重新放置重低音揚聲器，或靠牆邊

放置書架或大的物品破壞平行的牆

面。

輸入信號太小。 調高音量。

沒有信號從設備的輸出端子到重低

音揚聲器。

檢查該設備上的揚聲器模式設定。
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規格

類型 ...........Advanced Yamaha Active Servo TechnologyII

驅動器 ......................16cm 圓錐形揚聲器

磁性屏蔽類型

輸出功率 ...................... 75W ( 5 Ω , 10% )

動態功率 ............................130W，5 Ω

輸入阻抗 ................................12k Ω

頻率響應 .......................... 30Hz-200Hz

輸入敏感度 ..............70mV （50Hz，75W/5 Ω）

供給電源

美國和加拿大產品類型........... AC 120V，60Hz

澳大利亞產品類型............... AC 240V，50Hz

中國產品類型................... AC 220V，50Hz

韓國產品類型................... AC 220V，60Hz

英國和歐洲產品類型............. AC 230V，50Hz

亞洲產品類型.... AC 110-120/220-240V，50/60Hz

一般產品類型.... AC 110-120/220-240V，50/60Hz

功率消耗 ................................. 70W

尺寸（寬×高×長）

................... 400mm × 375mm × 157mm

重量 .................................. ９公斤

規格更改恕不提前通知。

頻率特點

* 本圖并未精確描繪實際的頻率響應特征。

20 50 100 200 500 Hz
40

50

60

70

80

90

100 dB

頻率響應曲線圖 *
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